Tobbcélu ajtok

Acél és aluminium ajtéok kiltérre és beltérre
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Hormann tobhcelu ajtok:
{ ]

Tobb mint 40 éve bevalt minoséghen

A mindségre ado épitteték kdrében a Hormann tdbbcélu ajtok
jol ismertek a megbizhatdsagukroél és az értekallosagukrél mind
kUltéri, mind beltéri hasznalat esetén.

Ezek az épulletelemek, a j6 anyagminéségnek es a preciz
megmunkalasnak kdszdnhetden, hosszutavon mikddéképesek.
Ezért acélajtoként mindenutt hasznéljgk ezeket, ahol massziv
ajtokra van szUkseég: az iparban, a kereskedelemben,

a kozéplleteknél és a mez6gazdasagban.

Az elegansabb aluminium valtozat magasabb esztétikai
igényekhez ajanlhato.
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MZ duplafall, egy- és kétszarnyu acélajtd

D45 duplafald, egy- és kétszarnyl acélajtd

D55 duplafald, egy- és kétszarnyl acélajtd

D65 duplafall, egy- és kétszarnyl acélajtd

SLE egyhéju, egy- és kétszarnyu acélkapu

MZA egy- és kétszarnyUu aluminium ajté

Iparikapu termékkinalat

Bejarati ajtd termékkinalat

E prospektus segitségével informélni szeretnénk Ont a Hormann
tébbcélu ajtokrdl és azok egyedi kialakitasairdl.

MZ acélajtd
duplafaltl, egy-, és kétszarnyu kivitel
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D45 és D55 acélajto,
duplafald, egy- és kétszarnyu
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D65 acélajto,
duplafall, egy- és kétszarnyu

SLE acélkapu
egyhéju, egy- és kétszarnyu

b

MZA aluminium ajté
egy- és kétszarnyu

E kiadvany szerz6i jogvédelem alatt all: sokszorositani, akar
részlegesen is, csak az engedélylinkkel szabad.
A véltoztatasok jogat fenntartjuk.



A klasszikus tébbcélu ajto

A Hérmann MZ tébbcélu ajtok
nagyon strapabirdak és rendkivil
stabilak. A duplafall ajtélap
kiegészité acélmerevitéssel van
ellatva.

u

A Hérmann kizarélag
horganyzott acélt hasznal,
melyet egy jominéségl
porbevonattal alapoznak.
Ez az el6feltétele a jo
korrézidvédelemnek.

Az MZ ajtok ezért hasznalhatok

kUltéri és beltéri ajtoként, példaul

pincében, garazsoknal és

melléképlleteknél.

AT 30-as tiizgatloajtét is
bevizsgaltak

1-szarnyu kivitel, teli
ajtélappal, saroktokkal
1000x 2125 BR
kapunagysagig

HG6- és hangszigetelés

A korbefutd témitésnek és az
ajtélap-betéteknek kdszdénhetéen
a beépitésre kész MZ-ajtok jo
témité-, hé- és hangszigeteld
képességgel rendelkeznek.

Hoszigetelési érték: U = 1,7 W/im? K
Hangszigetelési érték: Rw ca. 39 dB
(Gvegezés nélkuli ajtoknal alsd
kUszobnél tomitéssel).

Beépités

e falba

* betonba

e egyéb faltipusokba kildn kérésre

Szériakivitel

Ajtéelem

Ajtolap

Tok

Felllet

Als¢ Utkdzd

Es6vetd
Zar

Kilincsgarnitura

Horgony tavolsagok
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beépitésre kész saroktokkal balosan/jobbosan
hasznéalhaté

45 mm vastag, lemezvastagsag 0,9 mm

(1,0 mm BR szélességtdl > 1000 mm)

két oldalon falcolt, asvanygyapot szigeteléssel,
acélmerevitéssel

2-szarnyu ajto: allészarny felcsavarozott alu
profilokkal es tomitéssel

specidlis saroktok négy oldalas, 2,0 mm vastag,
korbefutd EPDM tomitéssel, felhegesztett
falazofullel

ajtélapok és tok horganyozva és alapozva
(porszort), tortfehér (RAL 9002)

alsé Utkdzbvel vagy anélkdl

(a sineket kdnnyd eltavolitani)

aluminium, festhetd, felhelyezhetd

bevésbzar valtoval, hengerzarbetéthez kifurva
szakallaskulcs zarbetéttel és kulccsal
lekerekitett kilincsgarnitira, fekete manyagbdl,
acélmaggal (a kilincs fixen, elforgathatéan
megcsapagyazva) zarcilinderhez és
szakallaskulcshoz is hasznalhaté

Szabad falnyilés

Névleges méret
Szabad atjaréméret*
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Pantok szerkezeti pantok a DIN 18272 szerint
Biztositécsap 2 acélcsap (pantoldalon)
& Szabvanyos méretek (saroktokos kivitel)
— Névieges méret | Szabad falnyilas Szabad *
(rendelési méret) atjaréoméret
szélesség x magassag|szélesség x magassag | szélesség x magassag
750x2000 760x2005 682x1966
875x1875 885x1880 807 x 1841
875x2000 885x2005 807 x1966
875x2125 885x2130 807 x2091
~ 1000x1875 1010x 1880 932x 1841
g 1000 x 2000 1010x2005 932x1966
1000x2125 1010x2130 932x2091
1125x2125 1135x2130 1057 x2091
1250x2000 1260x2005 1182x 1966
12560x2125 1260x2130 1182 x2091
= 1500x 2000 1510x2005 1432 x1966
T oFF E 1750x2000 1760x2005 1682 x 1966
= Avd =  2000x2000 2010x2005 1932 x 1966
% 2000x2125 2010x2130 1932 x2091
Mérettartomany Névleges méret
blokktokos kivitel Beépités nyilasba:
MZ-1 keretkilméret = névleges méret

* A szabad nyilasszélesség 90 -os
nyitési szégnél a kilincsek és
fogantyuk figyelembevétele
nélkul 25 mm-rel csokken.

MZ-2

Szélesség 625 - 1250 mm
Magassag 1700 - 2125 mm

szabad atjard szélesség minusz 72 mm
szélesség szabad atjaré magassag
minusz 36 mm

magassag beépités a falra:

szabad atjaro=névleges méret

Szélesség 1500 - 2250 mm
Magasséag 2000 - 2125 mm



hézilagos lakkozasu

Uvegezések

Keskeny biztonsagi vilagitdablak, eloxalt alu-lUvegezésszelvényekkel
(EV1 natur arnyalat). Az Gvegezés-tartolécek normal kivitelnél a
panttal ellentétes oldalon, kivansagra a pantoldalon.
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Széridban saroktokkal,
kUlén ajalnatra
kiegészit6 tokkal

Saroktok, Beépités fal
tipli horgonnyal
kUszob nélkdl
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Blokktok beépités
a nyilasba
Dlbeles szerelés

Blokktok beépités falra
Dlbeles szerelés

Ideadlis pinceajto beltérre
és kilterre

Egyedi kivitelek

Esévedd aluminium, festhetd, rahdzhaté

Ajtélap aljara csak egyszarnyl MZ ajtonal
csavarozhat6 esévédd

Uvegezés szabad ablakméret 230 x 1360 mm
szimpla dréttiveg 7 mm vagy
szigetelt drétiveg 20 mm

Szellbzés mianyag szellézéracsok 455 x 90 mm

aluminium szell6zéracsok 425 x 75 mm
(beépités az ajtd alsoé részébe)
csavarozhato, 1,5 mm vastag, horganyzott
téglaszélesség 110-450 mm

Kiegészitd tok

Blokktok 3 oldalon EPDM témitésselk
vilagosszirke (RAL 7035)
Tok padlébeallas nélkul
Zar panikzar zarcilinder-furattal
balos/jobbos, valtoval vagy kétrészes didval
Profilcilinder 31,5+31,5 mm 3 kulccsal

Kilincsgarniturak lekerekitett garnitdrak, roévid cimmel vagy
rozettaval: mindkét oldalon kilincs, valto- vagy
panikgarnitira manyagbdl, aluminiumbdl és
nemesacélbol

Rudfogantyuk panikrad

Hérmann-tiplicsomag
vésés nélkuli egyszerl

szereléshez
OFF
<7
kUszobsinnel El6vetd
OFF
svd
sinek eltavolithatok tomitéssel




D45-0s acélajto vekonyfalc
D55-0s acélajto vastagfalc
egy- és ketszarnyv

Acélajtok a kemény Szériakivitel
mindennapi hasznalathoz Ajtoelem beépitésre kész, részei:
Ahol massziv, beépitésre kész Ajtolap 45 mm vastag, harom oldalon falcolt (D 45 vékonyfalc),
ajtékra van sziikség, ott a 55 mm vastag, harom oldalon falcolt (D 55 vastagfalc),
Hormann D45 acélajtokat keresik. acélmerevitéssel és asvanygyapot betéttel
Ezeket az ajtokat elészeretettel lemezvastagsag 1,5 mm
hasznaljak kuls6 ajtoként: Ajtéklszob also Utkdzé nélkdl
az iparban, a kereskedelemben, Tok saroktok 2,0 mm vastag, harom oldalon
a kdzépuleteknél és 30 mm padidbenyulas
a mez6gazdasagban. Hiszen EPDM-tomitéssel, felhegesztett téglafal-
ezek lUzembiztosak, stabilak, horgonyvasakkal
tomitettek és iddjarasallok. FelUlet ajtélapok és tok horganyozva és alapozva (porszort)
Ez a Hormann-mindség, acélbdl. tortfehér (RAL 9002)
Zar bevésdzar valtdval, zarcilinder-furattal

HG6- és hangszigetelés

A haromrészes tomités és a
teljes fellletd ajtolap-betét jo
h&- és hangszigetelést biztosit,
klldndsen alsoutkdzés vagy
sUllyesztett padlotomitéses

-

Kilincsgarnitura

szakallaskulcs zarbetéttel

és szakdllaskulccsal

lekerekitett kilincsgarnitura, fekete

mdanyagbdl, acélmaggal

a kilincs fixen forgathatéan csapagyazva
profilcilinderhez és szakallaskulcshoz hasznalhatod

beépitésnél. Pantok golydscsapagyas szerkezeti pantok
Biztositécsapok acélcsap, szarnyanként 3 darab
. . Vékonyfalc Reteszelés csak a kétszarnyu kivitelnél: csappantyds élretesz
Hészigetelési értek: (Reteszelés fent és lent)
k=1,9W/m2K
Beépités
e téglafalba
 betonba
e gazbetonba Vastagfalc
e szerelt falba
e egyéb faltipusokba kulén
kérésre
Az ajtéméreteket lasd
a 9. oldalon!
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Kiiszdb nélkil Kiiszdbbel Aluminium kiiszéb Alu-lezérdszelvény, Lestillyeszthetd

témitéssel tomitéssel, a tok

rafutoklszobbel

padlotomités



hézilagos lakkozasu

Uvegezések

Uvegez&szelvények acélbdl, alapozva (porbevonat), tortfehér
(RAL 9002). Kivansagra: kiegészit alu-takaroszelvények,
natur eloxalt (F1) vagy acél Uvegez6-szelvény, polirozott.
Uvegfajtak: drétiiveg 7 mm, szigetelt drétiiveg 20 mm,

vagy Uveg nélkl.
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Szabvanyos vilagitdablak
Peremszélesség 270 mm
Uvegezés OFF-tél mérve min. 1400 mm

Vilagitdéablak, mérete tetszés szerinti
Peremszélesség az oldalakon és
feltl min. 215 mm

Labazati magassag min. 270 mm
OFF-tol

Rombusz (hegyére dllitott négyzet)
A szimmetriatengely magassagat
az OFF-tdl kell megadni.

Telies ablakméret: 300 x 300,

400 x 400, 500 x 500 mm

Kérablak

2 300, 400, 500 mm

a magasssagot az OFF-tdl a kor
kdzepéig mérve kell megadni
Kivagas 1550 mm

Felsé vilagitdablak

fixen beépitve vagy felsé
vilagitoblende, fix
magassag min. 250 mm,
max. 1000 mm

Szamos valtozatban,
sokféle kivitelben

Egyedi kivitelek

Ajtéelem kllonbdzd szarnyszélességek megoldhatok
Ajtolezarés a kiviteleket lasd a 6. oldalon

Tokok a tok-valtozatokat lasd a 8. oldalon
Esévetd aluminium esdvetd feltehetd

Zaroszerkezet  fels@ ajtocsukd
rugds csapagy az énzarédashoz

Reteszelés hajtoretesz, reteszrudakkal, a pant/ellenpant oldalon
felfeklidve (csak kétszarnyu ajtonal, a fixszarnyon)
hajtéretesz oldalra billenthetd fogantylval és rejtett
reteszriddal (csak kétszarnyu ajtondl, a fixszarnyon)

Rogzitd ajtérégzitd

Zarak reteszzar kiegészitésképpen
blokkzar (a zarat be kell allitani),hdjs
panikzar, zarcilinder-furattal, valtéval vagy kétrészes
didval

Profilcilinder 30,5 + 30,5 mm, 3 kulccsal (D 45)
45,5+ 30,5 mm, 3 kulccsal (D 55)

Kilincsgarnitirék lekerekitett garnitirak, révid cimmel vagy rozettaval:
mindkét oldalon kilinccsel, valto- vagy panik-
garnitiraként, mianyagbal, aluminiumbdl és
nemesaceélbol

Rudpanikzar mUanyag, aluminium, nemesacél

Ajtonyitd elektromos ajtonyitd

Nyitasjelzd Reed-kontaktus (VDS éltal ellendrzétt B/C kategoria)
Zarésjelz8 retesz-kontaktus

Ajtokémleld széles latdszdggel beépitve

Tiplicsomag HArmann tiplicsomag

az egyszerd, vésés nélklli szereléshez

Szell6z8racsok

i i Racsmagassag 370 mm
Peremszélesség oldalanként 220 mm
Labazati magassag OFF-tol mérve
180mm

Szelléz6lamellak
(szellbz8keresztmetszet kb. 20 %)
Peremszélesség minden oldalon
min. 180 mm

Fixen beépitett szellbz&racs
. i racsmagassag min. 250 mm,
max. 1000 mm

e & Az Osszes szellbz8racs benyulasvédett
acéllemezbdl, bels¢ hullamraccsal,

horganyozva, alapozva (porbevonat),

. b tortfehér (RAL 9002)
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Saroktok, szériaban

Téglafal
fal-tipli-horgony

?h

Nyers téglafalba vagy betonba
hegesztett szerelés

Beépités sejtbetonba
Nem vakolt fal
Hegesztett szerelés

\
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Tiplis szerelés a tok nyilasa felél

28
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Saroktok kiegészitd tokkal

Nyers téglafalba vagy betonba
szerel6lemez a rejtett szereléshez
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Nyers téglafal vagy beton
tiplis szerelés a tok kavajan keresztll
204 mm pofaszélességig

Beépités sejtbetonba
Nem vakolt fal
Hegesztett szerelés
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Téglafal
fal-tipli-horgony

Nyers téglafal vagy beton
tiplis szerelés a tok kavajan keresztil
205 mm pofaszélességig
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Beépités sejtbetonba
Nem vakolt fal
Falazoful

-

Csavarozott szerelés

10

Téglafal
fal-tipli-horgony

Beépités nyers téglafalba
vagy nyers betonba
szerel6lemez a rejtett
szereléshez



Tipus

Horgony tavolsagok
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* 90° —-os nyilaszognél a szabad nyilasszélesség a fogantyuk és a kilincsek
figyelembe vétele nélkul 10-mm-rel (D45), illetve 20-mm-rel (D55) csokken,
a kétszarnyu ajtonal pedig 20 mm-rel (D45), illetve 40mm-rel. (D55)

Névleges méret

Szabad atjaroméret*

\

Q0L

Szabvanyos méretek

\

Névleges méret

7

Szabad atjaroméret*

UL

Mérettartomany
jellemzé szerkezeti méretek

* Szerelt falhoz valé U-tokokndl:
megrendelési méret = szabad nyilasszélesség

** Mozgoszarmy: 1000 mm

Uvegezés csak a mozgdszarnyban lehetséges

Névleggs_mé'ret Szabad falnyilas Szabad atjaromeéret * Tok klls6 mérete 1-szarnyu
(Rendeleési meret) - ) e ) e ) szélesség  625-1250 mm
szélesség x magassag | szélesség x magassag szélesség x magassag szélesség x magassag magassag 1750-2500 mm
750 x 2000 760x 2005 668 x 1959 813x2031
875x 1875 885x 1880 793 x 1834 938 x 1906 gzzgg';‘é“ TR
875 x2000 885 x 2005 793 x 1959 938 x 2031 magassag 1750-2500 mm
875x2125 885x2130 793 x 2084 938 x2156 Emeletmagassag
- 1000 x 2000 1010x 2005 918x1959 1063 x 2031 Ajtémagassag max.2500 mm
g 1000x 2125 1010x 2130 918 x 2084 1063 x 2156 &ﬁ%ﬁg\%ze' vagy felsé
N 1125 x2000 1135 x 2005 1043 x 1959 1188 x 2031 Ajtéelemn magassag max.3500 mm
- 1125x2125 1135x2130 1043 x 2084 1188 x2156
1250 x 2000 1260 x 2005 1168 x 1959 1313 x 2031 Kiilénbdz6 szarnyszélességek
1250x 2125 1260 %2130 1168 x 2084 13132156 o
1250 x 2250 1260 x 2255 1168 x 2209 1313 x 2281 g/lzczézlgsossggmyzmin. =) i
1500 x 2000 ** 1510x 2005 1418x 1959 1563 x 2031 max. 1250 mm
1500 x 2125 ** 1510x2130 1418 x 2084 1563 x 2156 Fixszamy:
1750 x 2000 1760 x 2005 1668 x 1959 1813 x 2031 Szélesség  min. 500 mm
= 1750x 2125 1760x 2130 1668 x 2084 1813x 2156 TS 1290 i
§ 2000 x 2000 2010x 2005 1918x 1959 2063 x 2031 A megrendelésnél kérjiik megadni a nyitasi iranyt
» 2000 x2125 2010x2130 1918 x 2084 2063 x 2156
a 2000 x 2500 2010 x 2505 1918 x 2459 2063 x 2531 S==S %?Z
DIN balos DIN jobbos
2125x 2125 2135x 2130 2043 x 2084 2188x2156
2250 x 2250 2260 x 2255 2168 x 2209 2313 x2281 S D2
2500 x 2500 2510 x 2505 2418 x 2459 2563 x 2531

Mozgdszarny DIN
balos

Mozgdszarny DIN
jobbos



D 65 Acelajto: duplafalu,
egy- és ketszarnyo
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Acélkapuk mindennapi, == Szériakivitel
nagy igénybevételre Kapuelem beépitésre kész, a kdvetkezd elemekbdl:
Ahol massziv, azonnal Kapulap 65 mm vastag, 3-oldalon falcolt, acélmerevitéssel és
beépithetd kapukra van asvanygyapot tomitéssel
szUkség, ott a Hérmann D65 lemezvastagsag 1,5 mm
acélkapuk ajanlhatok. Ezeket Tok saroktok 2 mm vastag

a kapukat elészeretettel kiilsé
lezarasként hasznaljak: az
iparban, a kereskedelemben,
kozépuleteknél és a
mezbgazdasagban. Ez nem

Kapulezaras

3 oldalon EPDM tomitéprofillal

hegesztett fal-tipli-horgonnyal
atcsavarozhat6 kuszobbel

alsé Utkodzbvel

also Utkdzd nélkil (lecsavarozhatd kiiszob)

véletlen, hiszen lUzembiztosak, Felllet kapulap és tok horganyzott és alapozott,
témitettek, masszivak és tortfehér (RAL 9002)
idéjarasallok. Ez Hormann Zar bevésbzar valtoval, pz-furattal

min&ség, acélbdl.

H6- és hangszigetelés
A haromrészes tomités és a

Kilincsgarnitira

szakallas zarbetéttel és szakallas kulccsal

fekete mianyag kilincsgarnitira, acélmaggal

a kilincs fixen forgathatéan csapagyazva
profilcilinderhez és szakallaskulcshoz hasznalhatd

teljes felllet( ajtélapbetét jo Pantok golyéscsapagyas szerkezeti pantok
hé- és hangszigetelést biztosit, 2125 mm magassagig szarnyanként 2 db
kuléndsen alséitkdzés vagy 2126 mm magassagtoél szarnyanként 3 db
sUllyesztett padlotomitéses Biztositécsapok acélcsap, szarnyanként 2 darab
beépitésnél. Reteszelés csak a kétszarnyu kivitelnél: csappantyus élretesz
a fixszarnyban rejtve beépitve
Lo (Reteszelés fent és lent)
Beépités
¢ téglafalba
® betonba
e gazbetonba
e szerelt falba
e egyéb faltipusokba kuldn
kérésre
Az ajtoméreteket lasd
a 15. oldalon!
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Utkodzé nélkiil Kiszdbbel Klszobbel Aluminium kiszob témitéssel | Leslllyesztheté
lecsavarozhaté befelé nyild kifelé nyild tok rafutdkiszdbbel (D65-1) padlotomités
klszébbel
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hazilag lakkozva

Uvegezések

Uvegezdkeret mianyagbdl, illetve grafitsziirke fémbdl (RAL 9011),

korivegezésen kivUl.

Az Uvegtartdlécek a normél kivitelnél a panttal ellentétes oldalon

vannak, kivansagra a pantoldalon.

HRIENEEN

Szabvanyos vilagitéablak, 6 mm vagy
18-mm-es akril Gvegezéssel,

586 x 386 mm, 2249 mm
kapumagassagig,

586 x 686 mm, 2500 mm
kapumagassagtol

A vilagitéablak magassagat OFF-tol
mérve kell megadni

Vilagitéablak, mérete tetszés szerinti,
magassaga maximum 1470 mm.

A megrendel6 altali ivegezéshez,
maximum 18 mm vastag Uveggel.
Perem szélessége:

Oldalt minimum 150 mm

FOIUl minimum 215 mm

A vilagitéablak magassagéat OFF-tél
meérve kell megadni

Korablak ¢ 300, 400, 500 mm
atlatszo, 6 mm-es akriliveggel,

vagy 18 mm-es szigetelt akrilliveggel.
Befoglalas szoritészelvénybe vagy
aluminiumgy(rtibe.

A szimmetriatengely magassagat az
OFF-t4l kell megadni.

Rombusz (hegyére allitott négyzet)
Szabad atlatas

Az ajtd szélességétdl figgden

6 mm vagy 18-mm-es akril
Uvegezéssel

A szimmetriatengely magassagét
az OFF-tdl kell megadni.

Szamos valtozatban,
tobbfele kiszereléshen

Egyedi kiszerelések

Kapuelem
Uvegezések
Szell§zés-/lamellak
Blendék
Kapulezaras
Pant
Biztositécsap
Tok
Zaroszerkezet
Rogzitd
Reteszelés

Zarak

Hengerzarbetét
Kilincsgarniturak

Rudfogantyuk
Kapunyitok

Aszimmetrikus szarnyszélesség lehetséges

A kiviteleket lasd lent

A kiviteleket lasd lent

A kiviteleket lasd lent

A kiviteleket lasd a 10. oldalon

Kapupéant kiegészitésképpen

Acélcsap, kiegészitésképpen

A tok-valtozatokat lasd a 12. oldalon

Felsd ajtocsukd a DIN EN 1154 szerint

1 rddretesz szarnyanként (D65-1-nél)
Basquille-zar a fixszarnyban, 20 x 10 mm-es
zarrudakkal (D65-2-nél)

Zarretesz kiegészitésképpen

Blokkzar (a zartipust meg kell adni)
Tobbpontos reteszelés, 3-szoros,
hengerzarbetéthez kifurva

Panikzar, hengerzarbetéthez kifurva, 65 mm-es
tUske, valtoval vagy kétrészes didval
Bevésézar 2 hengerzarbetéthez,
hengerzarbetéthez kifurva, 60/100 mm-es tliske,
nemesacél garnitdraval, valto-garnitiraként is.
40,5 + 40,5 mm

Kerek fogantyls garniturak, révid cimmel vagy
rozettaval: mindkét oldalon kilinccsel, valto- vagy
panikgarnitiraként, mdanyagbdl, aluminiumbal
és nemesacélbol.

Panik-radfogantyuk

Elektromos kapunyité

- Szell6zérések (szellézényilas
keresztmetszete kb. 12 cm?)
3 szell6zényilas, 80 mm széles
kb. 75 mm magas

Szell6z6lamellak
(szell6z8keresztmetszet kb. 23 %)
atszuras ellen biztositott acéllapok
belsboldalon terpeszracs haléval

Horganyozva és alapozva.

Fels6 fix takardlemez / felsd vilagitas,
magassaga max. 1250 mm,

min. 200 mm.

Oldals6 takarélemez, magassaga
maximum az ajtoszarnyé, szélessége
- min. 250 mm.

Kombinacié: felsé takardlemez,
oldalso takarélemezzel.
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Massziv acélkapu kiiltéri

hasznalathoz
Ez az egyhéju acélkapu

rendkivll stabil. A stabilitasat

a koérbenfutd, hegesztett
acélkeret-szelvény biztositja.

A szimplafall betétek miatt az
SLE kapu flitetlen helyiségek
kUls8 nyilaszardjaként ajanlhatod

az iparban,
a kereskedelemben és
a mez@gazdasagban.

Beépités

¢ téglafalba

® betonba

e sejtbetonba
® egyéb faltipusokba kivansagra
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Utkodzé nélkl, a kiiszob
lecsavarozhatd

hézilagos lakkozasu

belll

o
Q
ut}

%ﬁ

KUszdbbel, befelé
nyfléan

OFF

aSF

=

KUszdbbel, kifelé
nyiléan

kival

SLE acelajto szimplafalu,
egy- eés ketszarnyo

Szériakivitel
Kapuszarny

Kapulezard

Esévetd

Tok

Felllet

Zar

Kilincs

Pantok

szerkezeti mélység 55 mm, szelvényméret 70 mm
kerlleti, hegesztett csészelvény, harom oldalon
falcolva, profilos Utkdzdléccel oldalso,

fels® és SLE-2-nél kdzépso (itkdzd.

Szimplafall betét, a variaciokat lasd a kdvetkez8
oldalon.

also Utkdzbvel vagy alséd Utkdzé nélkul

(a kUiszdb lecsavarozhato).

alu-esbvetd, festhetd

Rendszer saroktok 2,0 mm vastag 3 oldalon EPDM
témitéssel, atcsavarozhatod kiszébbel,
felnegesztett téglafal-tiplihorgonyokkal.
kapuszarny és tok,

horganyozva és alapozva, porbevonattal

fehér (RAL 9016)

bevésdzar, valtéval

profilcilinder-furattal, tiskeméret 40 mm
aluminium garnitira, mindkét oldalon kilinccsel
rovid cimerpajzs, profilcilinder-furattal

eloxalt, natur arnyalatban (F1)

golydscsapagyas szerkezeti pantok

2500 mm magassagig szarnyanként 2 db

2501 mm magassagtol szarnyanként 3 db

Biztositécsapok acélcsap, szarnyanként 1 darab

Reteszelés

Rogzitd

1 billenthetd élretesz (reteszelés folll és alul),
z allo szarnyba rejtetten beépitve
1 rddretesz/szarnyanként



hézilagos lakkozas

902 motivum
Flggbleges acélbordas
(vizszintes bordézattal felérral)

Uvegezve, keresztléccel
A 902, 905 és 910 motivumhoz

910 motivum
Acélbetét, keresztléccel

o i
OOEO
OO00O
[ E

972 motivum
Acélkazetta

OO0
OOOH
EIEal-
OOOR

Uvegezés, 2. tipus
a 972 motivumhoz

Kapuszarny
Osztolécek

Uvegezés

Tok
Felllet

'y Zar
Profilcilinder

Kilincs

905 motivum

Megrendel6 altali betét, keresztlécek
nélkul. A betét befekszik a keretbe
Betét stlya maximum 16 kg/m?

Szell6z6 lamellak, keresztléccel
a 902, 905 és 910 motivumhoz

990 motivum
Acélbetét, halszalkas bordazat

OOO0
mpjmje

oOomO
HEm0

Uvegezés, 1. tipus
a 972 motivumhoz

OO0
OO0H
OO0
OO0

Uvegezés, 3. tipus
a 972 motivumhoz

Ajtoburkolat-variaciok es
egyedi kivitelek

Egyedi kivitelek

Aszimmetrikus szarnyszélesség megoldhatéd

A betéteket l&sd balra lent

Kiegészitd osztolécek, nézet 43 mm

Elrendezés tetszéleges magassagban lehetséges
Uvegmagassag maximum 1250 mm

(A magassagot az OFF-tdl kell megadni)

Gyari Uvegezés:

Akril-szimplativeg, atlatszd, 4 mm
Akril-duplaliveg, atlatszo, 18 mm
Gerinclemezes dupla akriliveg 16 mm
Uvegezés a megrendeld 4ltal:

Uvegvastagsag maximum 20 mm

Uvegfoglalat:

Alu-tvegtart6 lécek szimpla Uveghez

Alu-keret festhetd, dupla Gveghez

tok valtozatokat lasd a 14. oldalon

Kapuszarny és tok horganyozva és porbevonat-
alapozassal

Foldbarna (RAL 8028)

Panikzar (profilcilinderhez kifurva)

35,56 + 35,5 mm

Aluminium valtégarnitdra, profilcilinderhez kifdrva,
eloxalt, natur arnyalatban (F1)
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Saroktok Beépités téglafalba Beépités téglafalba 105 mm-es blokktok 73 mm-es
falazofll tiplihorgony D65-nél beépités nyilasba blokktok

beépités falkdzbe

I

Téglafal Nyers téglafalba vagy betonba Téglafal Téglafal
fal-tipli-horgony MW <140 mm fal-tipli-horgony fal-tipli-horgony D65-nél

Nyers téglafalba vagy betonba Vakolt téglafal vagy betonfal Vakolt téglafal vagy betonfal
Ddbeles rogzités tok profilon 24. Dlbeles rogzités tok profilon
keresztll MW 140 mm-tdl keresztll MW 205 mm-felett
MW 205 mm-ig D65-0s ajtonal D65-6s ajtonal

min. 180

Horgonyos szerelés Csavarozott szerelés D65-nél Beépités a nyilasba Hegesztéses szerelés
tiplis szerelés min. MW 120 mm
14 Ajtényitas max. 90 max. MW 280 mm



Horgony tavolsagok
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Szabad falnyilas

Névleges méret

Szabad atjaroméret*

Tok-kUlméret

Tok-kilméret

OFF

Szabad falnyilas

Névleges méret

Szabad atjaromeéret*

An
LT

Tok-kUIiméret

* A szabad nyilasszélesség 90°-os nyitasi szognél a
fogantyuk és a kilincsek figyelembevétele nélkl

30 mm-rel csokken, kétszarnyu ajténal pedig
65 mm-rel.

250

800

1100

=

8 &

* 90°-0s nyilasszognél a

szabad nyilasszélesség a
fogantylk és a kilincsek
figyelembevétele nélkul
30 mm-rel, kétszarnyu
kapunal pedig 65 mm-rel
csokken.

OFF

szabad falnyilas BR + 10

névleges méret

Szabad atjaroméret *

Ll

70 x 55

!

T

- AN

szabad falnyilas BR + 5

névleges meret
Szabad atjaréméret *

1-szarnyu

2-szarnyua

DIN balos

| S S

55 x 70 OFF

=

A megrendelésnél kérjik
|| megadni a nyitasi iranyt.

S—=S Z_=Z=

DIN jobbos

DIN balos mozgdszarny

DIN jobbos mozgdszarny

szélesség  625-1500 mm
magassag 1750-5000 mm

szélesség 1375-3000 mm
= magassag 1750-5000 mm

Mérettartomany/egyedi méretek
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I MZA aluminium ajto
i Egy- és ketszarnyo

Mindségi ajté, melyet batran
lehet mutogatni

E kils6 ajtd célszerlien
hasznalhat6 ipari és
kereskedelmi épUleteknél.

Az MZA ajtdk az aluminium
tetszet6s megjelenését nagy

Szériakivitel

Konstrukcié A takardléc és a szarnykeret egyhéjas, rudsajtolt
aluminium szelvénybdl, sikba munkalt illesztéssel,
szerkezeti mélység 50 mm, falvastagsag 2 mm,
fels6/alsé rész magassaga 150 mm.

Sarokkotés Sajtolt-ragasztott-kotés, massziv sarokidomokkal,
az illesztési helyeknél csavarkodtés

stabilitassal, megbizhaté Tomitések A keret és a szarny kézott: EPDM-tdmités
korrézidvédelemmel, A kisz6bnél: EPDM-tomités, dupla ajakkal és tomitd
es@biztos tdmitéssel és tartds idomokkal.
Uzembiztonsaggal parositjak. Az Uvegfalcndl: EPDM-tomitések, biztonsagi tartéléc
A hészigeteld Klszdb Kétrészes kliszbbszelvény, rafutd tdmitéssel
szendvicsbetétek és szigeteld Padldba nyutas A padldszelvény lecsavarozhatd
Uvegezések csokkentik az Betét Valasztas szerint (az ar ugyanaz):
energiakoltségeket. R Szendvicspanel 24 mm vastag, részei:
horganyzott, mlanyag-féliabevonatu finomlemezek,
Beépités Egyedi eloxalassal hdszigeteld betéttel,
e téglafalba Felllet Keret, szarny, labrész: porszort, fehér (RAL 9016),
e betonba magas fényd
e gézbetonba Zar Bevésdzar, profilcilinder és harom kulcs
o szerelt falba Kilincs Aluminium kilincsgarnitura, fehér
* egyéb faltipusokba kilén Pantok Kétrészes alu pantok, 3 dimenzioban allithato,
kérésre a merevitblemezekben fixen odacsavarozva
Reteszelés Kétszarnyu ajtonal: Billenthetd élretesz
(az allészarnyban elrejtve), felsd és also reteszeléssel
Szabvanyos méretek Mérettartomany
Kulsé keretméretek
Tipugy Megrendelési méret  Névieges Szabad L
Keret kills6 mérete méret atjaroméret 1-szarnyu
Szélesség x magassag Szélesség x magassag | Szélesség x magassag Szelesseg max. 1300 mm
Magassag max. 2500 mm
2 855x1990 875x2000 | 715x1915
£ 980x1990 [ 1000x2000 | 840x 1915 gé,tlszér,nvﬂ 0500
max. mm
% 980x2115 1000x2125 840x 2040 MZ‘%‘ZISSSSZ% m21>>(<. 2500 mm
= 1230x 1990 1250x2000 | 1090x 1915

1230x2115 | 1250x2125 | 1090x 2040 ancoicicel SEEl Sl R

a nyitasiranyat! Réafutokiszab, Rafutokiszob,
1480 x 1990 1500x2000 | 1340x 1915 padloszelvénnyel padlészelvény nélkal
1730x1990 | 17502000 | 1590 1915 S Z_Z
- 1980x1990 [ 2000x2000 | 1840x 1915 DIN balos DIN jobbos
E 1980x2115 2000x2125 | 1840x2040 -
®
Q 1980 x2490 2000x2500 | 1840x2415 %:&
@ s
X 2230x2240 2250x2250 | 2090x 2165 Mozgoészarny DIN balos
2480 x2490 2500x2500 | 2340x 2415 o o
Szériakivitelnél befelé nyilo, Z:'\%Z ) ) .
e Sy Szendvicspanel, Szigetelt diszitett
kivansagra kifelé nyilo Mozgdszarny DIN jobbos 24 mm vasta drétiveg, 24 mm
(az tivegtarté lécek beliil vannak). 9 vastag 9,
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Egyedi kivitelek
Felllet Keret és szamy:
Porbevonattal ellatva, a RAL szinskala szerinti
szinekben vagy eloxalt
Panel: az alu-profiloknak megfeleld RAL-szinekben
porbevonattal, eloxalt profiloknal valasztas szerinti
RAL-szinben
Betét Kombinalt betét (2. és 3. dbra):
Alul szendvicspanel, folll szigetelt Uveg,
vagy teliesen betivegezve
2. dbra: Keresztléccel, lvegmagassag 119 mm
3. abra: Keresztléccel, Uvegmagassag 150 mm
Pant Kétrészes alu pant, kiegészitésképpen
Fogantyu Konzollal, maratott/natdr (E6/EV1) vagy porbevonat,
fehér (RAL 9016) vagy egyéb RAL-szerinti szinben
Fogantydlemez MUanyag fogantyllemez, fekete,
konzolokkal, maratott/natur (E6/EV1)
vagy porbevonat, fehér (RAL 9016) vagy valasztas
szerinti egyéb RAL-szin
T 7 Zarbszerkezet  Felsé ajtocsuko, rogzitével vagy anélkul

Egyedi lakkozas

1. abra
egyhéju boritas Felsd ajtdcsuko, csuszdsinnel, régzitével vagy
i panellel vagy rogzité nélkdl
szigeteltiveggel , s P
Reteszelés Hajtoretesz, felfekvd
Rogzitd Ajtordgzité
Zar Gorgbs csapdzar, panikzar
L d 2. dbra - Lz o
Kerestléc 119 mm K|I|rlwcs , Valtégarnitura fIIX ggmbbal o o
magassagban Ajtonyitd Elektromos ajtonyitd, nappali és éjszakai allassal

| alul panel, felll szigetelt Gveg
vagy teliesen belvegezve

| 4 3. &bra

Keresztléc 150 mm
magassagban

1| alul panel, felll szigetelt Gveg
vagy teljesen belivegezve

Beépitési méret |

Keret kllsd mérete

70 | Szabad atjaroméret* i 70

150 : | 150

70

*90°-0s nyitasszognél a szabad
nyilasszélesség a fogantyuk és

|
% ! |
! akilincsek figyelembevétele —
[ nélkdl 44 mm-rel csdkken,
| | H a kétszarnyu ajtonal pedig
U dh 88 mm-rel.
I
o

150

O i} °
=kl L o O | =
! o lo o) A
ﬁg b, ElEls
020,957 0% 0.0 30€ 8 3| g
o 2| ¢
Beépitési méret | 2B Sf
o5
. P z @
Keret kils6 mérete N4 e
o
. Szabad atjaroméret* 70 ﬁ

150

185 150

(P | '

:r [ E!E-EILI JL.-EJE = i s = o o
/m (m\J ﬂ.H H% | | L@ o
| 'QC: D — D :oﬂ' T

J
=2

30

17



A Hormann ajtokat is
kinal az On hazaba

A Hormann cég hazanak
minden részébe a megfelel6
ajtot kinalja. A 300
kiilonb6z6 motivumu bejarati
ajtétél kezdve a pinceajtoig
terjed kinalatunk.
Szakkereskeddink
készséggel allnak
rendelkezésiikre.

-._——

Hérmann beltéri ajtok - igy a megdfizethet6 min6séget valasztja
Ezek az ajtok acélbdl készilnek. Idealisak pincehelyiségbe, dolgozdszobaba, nedves helyiségekbe.
Sokféle szinben és kiszerelésben gyartjuk.

A Hormann ajtok mindig a biztonsagot szolgaljak
A bevizsgalt biztonsagi ajtok rendkivil hatékony reteszeld rendszerrel és massziv csavarokkal
rendelkeznek. Mindezek az On sajat biztonsagét, illetve a hazban taldlhaté értékeinek biztonsagat
szolgéljak. Tlzgatld acélajtoinkat a kazan- és olajtarold helyiségekhez ajanljuk. Vészhelyzet esetén biztos
védelmet nyujtanak.
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Egy erds parinerrel
biztosan tervezhet

A Hérmann cég minden
kivitelezéshez

a megdfelel6, gazdasagos
kapu és rakodastechnikai
rendszert kinalja.

Hormann szekcionaltkapuk
Acélbdl és aluminiumbdl, egyhéju és duplafald
gyorskapu és T30-as tlizgatlokapu valtozatban is.

Hoérmann redénykapuk
Acélbdl és aluminiumbdl, egyhéju és duplafald
szériaban motorral. Speed gyors redénykapu
kivitelben is.

Hormann rakodastechnika
Rampak, kaputémitések, és elézsilipek.

Hormann redényracsok
Acélbdl, nemesacélbdl és aluminiumbdl, szériaban
hajtéssal

Hérmann harmonikakapuk

Acélbdl és aluminiumbdl, egyhéju és duplafali
gyorskapuként is aluminiumbdl. Speed gyors
aluminium harmonikakapu kivitelben is.

Hoérmann tlizgatlé kapuk
Tolokapuként T 30 éa T .90, egy és kétszarnyu.

H6rmann gyorskapuk
Flexibilis kapulap, feltekeredd és oldalrafutd
tipusok.

Hormann udvari tolokapuk
Acélbdl, 6nhordd kivitel
Optikailag egyezd mellékajtéval, keritéselemmel

Ezenkiviil a programban talalhatok:
lengb6kapuk, tolokapuk és 19
szalagfliiggonyok



Hérmann: Minéség kompromisszumok nélkiil

Hoérmann KG Dissen Hormann KG Eckelhausen Hoérmann KG Freisen

Hormann KG Werne Hormann Genk NV, Belgien Hormann Beijing, China

A nemzetkdzi piacon egyedulalléan a Hérmann cég az, amely

a fontosabb nyilaszardk teljes palettajat kinalja. A termékeket szakosodott
gyaregységekben, a legijabb mliszaki megoldasokat alkalmazva gyartjak.

A sirl eurdpai értékesitési- és szervizhalézatnak, tovabba az amerikai és kinai
képviseletnek készénhet6en mindeniitt az Onék megbizhaté, nemzetkézi

partnerei vagyunk a nyilaszardk piacan.

Jelszavunk: Min6ség kompromisszumok nélkdl.

Hormann KG Brockhagen

=

Hormann KG Ichtershausen

Hormann Inc. Vonore TN, USA

GARAZSKAPUK

MOZGATOK

IPARI KAPUK

RAKODASTECHNIKA

AJTOK

TOKOK

- Nyomtatas datuma 12.04

(Kiadas 12.04) 84 562 H/P -

www.hoermann.com



